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līmjavas kārta

siltumizolācija, piem., 

siltumizolācijas stiprinājuma 

akmens vates plāksne 

PAROC Linio 10

dz/betona panelis 

stūra forma no akmens vates, piem.,

parapeta vertikālā siltumizolācija, piem.,

cinkota skārda apmale

apmales balsts

jumta segums, 2 kārtas

siltumizolācija, piem., PAROC ROB 80

vai analogs

PAROC ROS 30 vai analogs

PAROC ROS 30 vai analogs

jumta segums, 2 kārtas

siltumizolācija, piem.,

PAROC ROB 80

siltumizolācija, piem.,

PAROC ROS 30g

esošā jumta
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esošais jumta segums

vai analogs

vai analogs

siltumizolācija
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Fasāžu vienkāršotā atjaunošana
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Dzērbenes iela 14, Rīga

* Zīmējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus.

* Būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmējam jāpārbauda 

   objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis un 

* ARD daļas rasējumus skatīt kopā ar AR daļas lapām.

   ar Arhitektu. 

   jāinformē Arhitekts par atkāpēm no rasējumiem.

PIEZĪMES

* Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.

* Materiālu markas precizēt būvniecības gaitā.

* Zīmējumā attēloti principiālie mezglu risinājumi.

* Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot 


