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APSTIPRINĀTS

Elektronikas un datorzinātņu institūta

 Iepirkumu komisijas

2014.gada 13. oktobra sēdē

                                                                                              protokols Nr. 1.1.5-1/2014/8/2
____________________
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

I.Tentere

GROZĪJUMI
ELEKTRONIKAS UN DATORZINĀTŅU INSTITŪTA 

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMĀ
„Zinātnisko iekārtu piegāde” projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas numurs 
EDI 2014/8
Rīga

2014
Pamatojoties uz 2014.gada 13.oktobra Elektronikas un datorzinātņu institūta pastāvīgās iepirkumu komisijas sēdē pieņemto lēmumu, atklāta konkursa  nolikumā „Zinātnisko iekārtu piegāde projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros” (turpmāk – nolikums) tiek veikti šādi grozījumi:
1. Izteikt nolikuma 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00 ne vēlāk kā līdz 2014.gada 10.novembrim plkst. 10:00, iesniedzot personīgi nolikuma 1.2.apakšpunktā norādītajā adresē vai nosūtot pa pastu uz minēto adresi.”
2. Izteikt nolikuma 7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.1.Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek 2014.gada 10.novembrī, plkst. 10:00 Pasūtītāja telpās, Dzērbenes ielā 14, Rīgā.” 

3. Izteikt nolikuma 7.5.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:
„Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts Nolikuma 1.2. apakšpunktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 2014.gada 10.novembrim plkst. 10.00. slēgtā aploksnē.
4. Izteikt nolikuma 2. pielikuma  „Tehniskās specifikācijas” 1.daļas „Ultra ātrdarbības kameru komplekta piegāde” 1.punktā noteiktās minimālās prasības ātrdarbības kameru komplektam šādā redakcijā:

	Nr.

p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Parametri
	Piezīmes 


	Daudzums/

vienības 

nosaukums

	1.
	Ātrdarbības kameru komplekts ar aprīkojumu
	Vismaz 2 (divas) kameras, kas atbilst šādām minimālajām prasībām:

Kameras maksimālā izšķirtspēja: ne mazāka par 1280 x 1024 pikseļiem.

Maksimālais kadru skaits sekundē pie maksimālās izšķirtspējas: ne mazāk par 2000 kadriem sekundē.

ISO jutība: vismaz 6400 ISO uzņemot monohromus attēlus, vismaz 5000 ISO uzņemot krāsainus attēlus.

Darba temperatūra: vismaz robežās no    0-40 °C (robežas var būt plašākas bet jāietver šis diapazons)

Attēlu sensora tips: CMOS; pikseļa izmērs, ne mazāks par 10um, pikseļa datu apjoms –36biti (3x12 bit) krāsains.

Objektīva stiprinājums: C mount (komplektā jābūt F mount adapterim)

Kamerai jābūt nokomplektētai ar F-mount objektīvu 50mm f/1.4

Gigabit Ethernet savienojums

Kamerai jānodrošina 2 gadu garantija.

Komplektā jābūt iekļautam LED gaismas avotam ar jaudu ne mazāku kā 70W un atbilstošu barošanas avotu. Gaismas avotam jābūt sinhronizējamam ar piedāvāto kameru.
	http://www.photron.com/?cmd=product_general&product_id=42 vai ekvivalents  
	1 komplekts


5. Izteikt nolikuma 2. pielikuma  „Tehniskās specifikācijas” 2.daļas „Hiperspektrālās kameras ar aprīkojumu piegāde” 1.punktā noteiktās minimālās prasības hiperspektrālai kamerai šādā redakcijā:

	Nr.

p.k.
	Iekārtas

nosaukums
	Parametri
	Piezīmes 


	Daudzums/

vienības 

nosaukums

	1.
	Hiperspektrālā kamera
	Spektrālā darbības josla: 450 – 950nm

Joslas intervāls: mazāks par 5nm

Spektrālā izšķirtspēja: mazāka par 10nm

Spektrālie kanāli: vismaz 125

Iespēja iegūt hiperspektrālo kubu vismaz 1ms laikā.

Detektors: Si CCD ar 14bit diskretizāciju

Savienošanas iespējas: Ethernet

Kuba izšķirtspēja: vismaz 1 Mpix

Objektīva stiprinājums: C mount

Darba temperatūra vismaz no -10 – 50 °C

Jābūt iekļautai atbilstošai programmatūrai attēlu iegūšanai un paraug programmas attēlu apstrādei MATLAB vidē.

Komplektā jābūt iekļautam C-mount objektīvam ar fokusa attālumu 50mm.
	http://cubert-gmbh.de/501-2/
vai ekvivalents
	1 gab.
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